
1 2 3 4ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Приводы не требуют смазки 
в процессе эксплуатации: в 
корпус привода и на все 
трущиеся детали 
закладывается необходимая 
смазка на заводе-
изготовителе (с учетом 
варианта климатического 
исполнения устройства). 

Приводы способны работать 
в жестких климатических 
условиях. Степень защиты 
оболочки IP 66 по ГОСТ 
14254-2015 позволяет 
устанавливать приводы под 
открытым небом. Они 
успешно выполняют свои 
задачи как в условиях 
экстремально низких, так и 
экстремально высоких 
температур окружающей 
среды.

Приводы данного класса 
обладают повышенной 
нагрузочной способностью и 
большим временем наработки 
на отказ. На шток поршня, 
направляющие, внутреннюю 
поверхность цилиндров 
нанесено твердое хромовое 
износостойкое покрытие.
Конструкция механизма 
обеспечивает максимальную 
точность передачи на шток 
крана момента силы, что 
гарантирует безотказную 
работу запорной арматуры.

В высоконагруженных частях 
направляющие имеют 
покрытие, обеспечивающее 
эффект сухой смазки и 
снижающее до минимума 
износ деталей. 
Блок с предварительно 
сжатой пружиной (в 
приводах с пружинным 
возвратом) позволяет 
снизить поперечные 
нагрузки, воздействующие 
на шток поршня, и, тем 
самым, увеличить время 
наработки на отказ. 

пневмогидроприводы

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для управления кранами шаровыми надземной и подземной 
установки.

УПРАВЛЕНИЕ: воздух из автономного источника или транспортируемая рабочая среда – 
неагрессивный природный газ с давлением запитки от 1,5 МПа до 8,0 МПа.

Температура управляющей среды: от -15°С до +80°С.
Допускается кратковременное повышение до +100°С, а также понижение 
до температуры окружающей среды в соответствии с климатическим 
исполнением привода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ: ТУ3791-003-37961533 (соответствуют СТО Газпром 2-4.1-212-2008);
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011 (Уровень функцио-
нальной безопасности 3).

ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: от 1 200 Н·м до 408 000 Н·м.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПО ISO 5211: от F16 до F60.

с высоким давлением запитки
для кранов шаровых DN 50...1400 мм PN 6,3...16,0 МПа
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Тип привода

ПНЕВМОГИДРОПРИВОДЫ  ПНЕВМОПРИВОДЫ 

для кранов шаровых 
DN 150...1400 мм PN 6,3...16,0 МПа.

для кранов шаровых 
DN 50...100 мм PN 6,3...16,0 МПа.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
по ГОСТ 15150: 

•  «УХЛ» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
•  «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С).

Категория размещения – 1 по ГОСТ 15150. По требованию заказчика 
возможно изготовление приводов в других климатических исполнениях.

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ: по требованию заказчика возможно изготовление приводов в сейсмостойком
исполнении, подтвержденном расчетами.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: согласно СТО Газпром или по требованию заказчика.

ЗАПИТКА ПРИВОДА: •  из трубопровода;
•  из отдельной линии.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ: •  дистанционный;
•  местный;
•  ручной дублер.

ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА: 1ExdIIBT4, механическая часть Ex II Gb c IIB T4.

комплектация ресиверами 

По желанию заказчика пневмогидропривод может поставляться в комплекте с 
ресивером, который монтируется непосредственно на приводе крана и обеспе-
чивает его работу при отсутствии подачи управляющего газа из трубопровода 
или внешней питающей линии. 
Объем газа в ресивере рассчитан на 3-кратную перестановку затвора крана 
шарового. Наполнение ресивера газом происходит автоматически при восста-
новлении давления в трубопроводе или внешней питающей линии. 
Ресивер рассчитан на максимальное рабочее давление пневмогидропривода.
Климатическое исполнение ресиверов – УХЛ1 по ГОСТ15150.
Максимальная длина ресивера не превышает длину комплектуемого привода.
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пневмогидроприводы

Материалы основных деталей:

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ МАТЕРИАЛ

1 Цилиндр пневматический Сталь 09Г2С + внутреннее покрытие хромом

2 Шток Сталь 40Х + покрытие хромом

3 Тяга БрА10Ж3Мц2

4 Корпус кулисного модуля Сталь 20ГЛ

5 Рычаг кулисного модуля Сталь 20ГЛ

6 Гидроцилиндр Сталь 09Г2С + внутреннее покрытие хромом

7 Поршень Сталь 09Г2С + БрА10Ж3Мц2

8 Уплотнения Резина маслобензостойкая NBR

5

3

7

6

1

4

8

2
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пневмогидроприводы
для кранов шаровых DN 150...1400 мм PN 6,3...16,0 МПа

A1

A2

ОБОЗНАЧЕНИЕ PN,
МПа

Pnp,
МПа

РАЗМЕРЫ, мм
МАССА, 

кг

ПРИСОЕДИ-
НЕНИЕ ПО ISO 

5211

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ДОПУСТИМЫЙ 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н·м

ОБЪЕМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ, лL L1 H A A1 A2

ПТ091.001 10,0 15,0 1200 615 568 858 490 215 125 F16 4000 3

ПТ091.002 10,0 15,0 1547 777 382 858 659 270 300 F30 16000 6,7

ПТ091.003 10,0 15,0 1972 986 664 858 659 345 460 F35 44500 12,7

ОБОЗНАЧЕНИЕ PN,
МПа 

Pnp,
МПа

РАЗМЕРЫ, мм
МАССА, 

кг

ПРИСОЕДИ-
НЕНИЕ ПО 
ISO 5211

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ДОПУСТИМЫЙ 

КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ, Н·м

ОБЪЕМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ, лL L1 L2 L3 L4 H A A1 A2

ПТ091.004 12,5 18,8 2350 1180 225 223 186 660 858 1507 420 704 F40 66000 19

ПТ091.005 12,5 18,8 2754 1386 225 223 211 714 858 1610 495 1164 F48 152400 43

ПТ091.006 12,5 18,8 3034 1527 278 278 246 742 858 1745 549 2104 F60 220000 60
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пневмогидроприводы
для кранов шаровых DN 150...1400 мм PN 6,3...16,0 МПа

ОБОЗНАЧЕНИЕ PN,
МПа 

Pnp,
МПа

РАЗМЕРЫ, мм
МАССА, 

кг

ПРИСОЕДИ-
НЕНИЕ ПО 
ISO 5211

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ДОПУСТИМЫЙ 

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ, Н·м

ОБЪЕМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ, лL L1 L2 L3 H A A1 A2

ПТ091.007 12,5 18,8 3800 1830 278 278 780 858 1437 682 2704 F60 408000 92

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: •  привод в соответствии с поставочной спецификацией;

•  комплект быстроизнашиваемых деталей, инструментов и принадлежностей, деталей 

    и узлов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации и технического 

    обслуживания привода, в соответствии с ведомостью ЗИП, оговариваемый при оформ-

    лении договора на поставку;

•  комплект эксплуатационной и сопроводительной документации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
(необходимость поставки указать при заказе)

•  автомат аварийного закрытия (ААЗК);

•  заправка изделия гидравлической жидкостью конкретного производителя;

•  ресивер;

•  комплект запасных частей.
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